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GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%
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Le capsule in acciaio 
permettono la realizzazione di 
raccordi a 2 o 3 assi di profili 
in acciaio. 
Materiale: acciaio.

STeeL CaPSuLeS 
The steel capsules allow the 
connection of 2 or 3 steel 
profiles.
Material: Steel.

CaPSuLe aCIer

aCerO CÁPSuLa

Capsule
in aCCiaio

SCHEDA OrDINE prODOTTO / prODUCT OrDEr DATA SHEET

   MOD.      

 CaPaCCIaIO08-01 Tonda acciaio 8mm Lucida 10 100 0,010 kg/pz

 CaPaCCIaIO10-01 Tonda acciaio 10mm Lucida 10 100 0,020 kg/pz

 CaPaCCIaIO12-01 Tonda acciaio 12,5mm Lucida 10 100 0,023 kg/pz

 CaPaCCIaIO08-01a Quadra acciaio 8mm Lucida 10 100 0,013 kg/pz 

 CaPaCCIaIO10-01a Quadra acciaio 10mm Lucida 10 100 0,020 kg/pz 

 CaPaCCIaIO12-01a Quadra acciaio 12.5mm Lucida 10 100 0,035 kg/pz

*MeaSureS In CenTIMeTerS

SCHEDA TECNICA prODOTTO / TECHNICAL SHEET

 MOD.  a* B* C* D*

 Tonda acciaio 8mm 9 9 11 6

 Tonda acciaio 10mm 11 11 11 7,6

 Tonda acciaio 12,5mm 13,5 13,5 11 10,4

 Quadra acciaio 8mm 9 9 11 7

 Quadra acciaio 10mm 11 11 11 9

 Quadra acciaio 12,5mm 13,5 13,5 11 11,5

*MeaSureS In MILLIMeTerS

Possibilità di montaggio come tappo 
svitando la parte cilindrica

CApSULA QUADrA CApSULA TONDA

CApSULA TONDA

CApSULA QUADrA

Modo di installazione
capsula tonda

Modo di installazione
capsula tonda


